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TUV SUD ist in Baden-Wiirttemberg,
Bayern und Sachsen iiber 300 mal
fiir Sie da. Wo TUV SUD in lhrer i i
Nihe ist, entnehmen Sie bitte dem Mehr Sicherheit.
drtlichen Telefonbuch. Mehr Wert.

Region Baden-Wiirttemberg Nord Region Bayern Ost

74076 Heilbronn 93059 Regensburg

Salzstrale 133 Donaustaufer Strale 160

Telefon 07131 1576-0 Telefon 0941 645-0

Telefax 07131 1576-15 Telefax 0941 645-13

Region Baden-Wiirttemberg Siid Region Bayern Siid

78224 Singen 85748 Garching

Laubwaldstralle 11 Daimlerstra3e 11

Telefon 07731 8802-0 Telefon 089 32705-0

Telefax 07731 8802-58 Telefax 089 32705-132

Region Bayern Nord Region Sachsen

95445 Bayreuth 04159 Leipzig

Spinnereistralle 3 Wiesenring 2

Telefon 0951 9441143 Telefon 0341 4653-0

Telefax 0921 7856-140 Telefax 0341 4653-154

Das TUV SUD Service-Center in lhrer Nahe:

Die Sicherheitspriifung:

Was Fuhrpark- und
Werkstattchefs dazu
wissen missen
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Besuchen Sie uns auch im Internet.
Auf unserer Homepage finden Sie unter anderem ca. 50 weitere
TUV SUD-Tipps rund ums Fahrzeug unter:

TUV SUD Auto Service GmbH Tov®



Sie haben Lkw, Sattelschlepper oder schnell-
fahrende Arbeitsmaschinen mit hdheren
Tonnagen in lhrem Fuhrpark? Und dazu viel-
leicht noch schwere Anhénger bzw. Auflieger?
Sie sind Unternehmer mit groen oder kleinen
Bussen? Sie sind Besitzer einer Kfz-Werk-
statt, die solche Fahrzeuge fiir ihre Kunden
betreut? Dann ist es wichtig, dass Sie tber die
Sicherheitspriifung genau Bescheid wissen.

Wie lauft diese erganzende Pflichtpriifung ab;
wie ist sie ins Untersuchungsgeschehen ein-
gefligt; welche Termine miissen Sie bei der
"SP" unbedingt einhalten? Unser TUV SUD-
Tipp erldutert alle diese Punkte — und noch
viel mehr. Denn: Im Blick auf die Sicherheits-
prifung sind auch unternehmerische
Entscheidungen zu treffen.

Drei Optionen haben Sie als Transporteur:
Erstens — Sie konnen sich TOV SUD fiir die
Sicherheitspriifung ins Haus holen, wenn die
Werkstatt |hrer Firma entsprechend ausgeriis-
tet ist. Zweitens — Sie kénnen |hre Fahrzeuge
zum nachsten TOV SUD Service-Center brin-
gen und sich vorher einen Termin nach lhren
Wiinschen geben lassen. Drittens — Sie
kénnen eine externe Kfz-Werkstatt mit den
Sicherheitspriifungen betrauen, wenn diese
dazu autorisiert ist.

Zwei Maglichkeiten haben Sie als Chef einer
Werkstatt, die ihren Kunden auch Sicherheits-
priifungen anbieten mdchte. Entweder: Sie
streben eine Anerkennung fiir die Durchfiih-
rung solcher Untersuchungen an. Oder: Sie
betrauen TUV SUD mit dieser Aufgabe.

Doch welche Lésung ist die beste fiir [hren
Betrieb? Auch bei der Antwort auf diese
Frage will lhnen unser Tipp helfen.

Sicherheitspriifung: Die Grundséatze

Schwere Tonnagen und grol8e Kilometerleistungen
beim Giitertransport: Klar, dass in einer solchen Kom-
bination erhohte Risiken stecken. Starker wird das
Fahrzeug strapaziert, und schlimmer kdnnen die Folgen
von Defekten sein. Auch ein technischer Versager bei
Bussen — egal welcher GroRenordnung — kann bdse
enden, denn: Hier steht das Leben zahlreicher Men-
schen auf dem Spiel. Vor diesem Hintergrund ist die
Sicherheitspriifung (SP) geschaffen worden — als Er-
ganzung der Hauptuntersuchung (HU) durch einen
griindlichen Zwischencheck von Teilen und Baugruppen,
die in erhéhtem Mal verschleifanfallig und besonders
wichtig fir die Verkehrssicherheit sind.

Die "Richtlinie fiir die Durchfiihrung von Sicherheits-
priifungen” zahlt die einzelnen Positionen auf, die

bei der SP unter die Lupe zu nehmen sind. "Sicht-,
Wirkungs- und Funktionspriifungen” sind bei ihnen
angesagt. In fiinf "Priifbereiche" lassen sie sich einord-
nen. Welche, geht aus der folgenden Grafik hervor.

Sicherheitspriifung — die fiinf Priifbereiche
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Alle Positionen untersucht und
frei von Méngeln? Dann — und (,,‘

nur dann — winkt dem Fahrzeug 11\12/1
eine neue "Priifmarke”. In sein 10> o
"SP-Schild" am Heck ist sie gin- \9/ ‘{

zukleben. Zusammen mit dem 8 ,
Schild zeigt die Marke auf, wann 7\/6\/5

die nachste SP fallig wird. Ihr
Pfeil ist auf den betreffenden

Fzg.-ldent.-Nummer
(die letzten 7 Zeichen )

Monat gerichtet; die Farbe der
Marke und die Zahl in ihrer
Mitte benennen das zugehdrige Jahr. Wie das Ganze
aussieht und zu lesen ist, verdeutlicht die oben-
stehende Abbildung an einem Beispiel. Hier muss der
néchste SP-Termin im Oktober 2010 absolviert werden,
denn: Die "Priifmarke" ist in Braun gehalten und mit
der Inschrift "SP 2010" versehen; der Pfeil der Marke
zielt auf die "10" im "SP-Schild".

Welche Fahrzeuge — welche Fristen?

Welche Kfz und Anhanger zur Sicherheitspriifung
miissen, ist in der Anlage VIII zur Straenverkehrs-
Zulassungsordnung (StVZ0) festgeschrieben. Aus ihr
sind auch die Zeitabsténde zu ersehen, in denen das
SP-Examen féllig wird. Nach dem Gewicht, dem Alter
und dem Einsatzzweck der Fahrzeuge sind diese
Fristen gestaffelt. Im einzelnen:

O "Kraftfahrzeugen zur Giiterbefdrderung” — sprich
Lkw —, Zugmaschinen und selbstfahrenden Arbeits-
maschinen ist die Sicherheitspriifung verordnet,
wenn ihr zul&ssiges Gesamtgewicht diber
7,5 Tonnen liegt und ihre bauartbestimmte Hochst-
geschwindigkeit iber 40 km/h. Dann wird jeweils
eine SP in der Mitte zwischen den Hauptuntersu-
chungen féllig. Bei Fahrzeugen bis zu 12 Tonnen
zuldssigem Gesamtgewicht greift diese Verpflich-
tung — ab ihrer Erstzulassung gemessen — nach
dem dritten Jahr, bei schwereren Tonnagen schon
nach dem zweiten.

O Fir Anhénger, Auflieger und angehangte Arbeits-
maschinen iber einem zuldssigen Gesamtgewicht
von 10 Tonnen gilt einheitlich: Sind zwei Jahre
nach ihrer Erstzulassung verstrichen, werden sie
SP-pflichtig. Auch bei ihnen muss diese Priifung in
der Mitte zwischen den Hauptuntersuchungen
stattfinden. Diirfen sie nicht schneller als mit
40 km/h gefahren werden und sind sie entspre-
chend gekennzeichnet (siehe 8§ 58 der StVZ0),
bleiben sie von der Sicherheitspriifung befreit.

Am strengsten sind die Vorgaben fiir die Sicherheits-
priifung bei den Omnibussen. Allen "Kraftfahrzeugen
zur Personenbeférderung” mit mehr als acht "Fahrgast-
platzen" ist sie verordnet, vom schweren Fernreise-
oder Linienbus tiber die kleineren Omnibusse bis zur
GroRraumlimousine. Vom Datum der Erstzulassung an
gerechnet, gilt fiir sie:

O Nach dem ersten und dem zweiten Jahr ist jeweils
eine Sicherheitspriifung in der Mitte zwischen den
Hauptuntersuchungen zu absolvieren.

O Nach dem dritten Jahr werden jeweils drei Sicher-
heitspriifungen in Drei-Monats-Abstanden zwi-
schen den jahrlichen Hauptuntersuchungen fallig.

Um das beschriebene Vorschriften-Puzzle leichter ver-
standlich zu machen, haben wir die betroffenen Fahr-
zeuge und die gebotenen Fristen in der folgenden
lllustration zusammengefasst. Schwarze Zahlen und
Striche markieren die jahrlichen Hauptuntersuchun-
gen. Mit blauen Zahlen und Strichen sowie dem Zu-
satz "SP" sind die zwischenzeitlichen Termine fiir die
Sicherheitspriifungen hervorgehoben. Unter "EZ" ist
das Datum der Fahrzeug-Erstzulassung zu verstehen.



Sicherheitspriifung: Termin-Ubersicht
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Termine und Nachfristen
nicht vergessen

"Piinktlichkeit" heif3t ein wichtiges Gebot bei der
Sicherheitspriifung, denn: In dem Monat, auf den der
Pfeil im SP-Schild hindeutet, muss die Priifung statt-

finden. Versdumt ein Fahrzeughalter diesen Termin,
kann er ihn nicht nachholen. Eine Hauptuntersuchung
unter Einschluss einer Sicherheitspriifung ist dann
fallig. Nachfristen, die ebenfalls piinktlich einzuhalten
sind, winken nur in drei Féllen:

O FErstens —das Fahrzeug ist termingerecht vorge-
fihrt worden, hat aber wegen eines Mangels keine
neue Priifmarke bekommen. Dann ist seinem
Besitzer aufgegeben, den Mangel "unverziiglich”
beheben zu lassen und das Fahrzeug innerhalb
eines Monats zur Nachpriifung zu bringen.

Wird diese bestanden, winkt eine neue, auf den
urspriinglichen SP-Termin zuriickdatierte Plakette.
Versdumt der Halter die Nachfrist, hei3t es wieder-
um: Hauptuntersuchung erforderlich.

O Zweitens — eine Sicherheitspriifung féllt in den
Zeitraum, in dem ein Fahrzeug voriibergehend still-
gelegt worden ist. Dann darf sie nachgeholt wer-
den. Das aber muss sofort bei der "Wieder-Inbe-
triebnahme" des Fahrzeugs geschehen.

O Drittens — ein Fahrzeug ist mit Saisonkennzeichen
zugelassen, und eine Sicherheitspriifung fallt in die
Zeit seiner reguldren Ruhepause. Dann gilt: Vom
Wieder-Aufleben des Kennzeichens an gerechnet,
ist die Priifung innerhalb eines Monats nachzuho-
len.

SchlieRlich, aber nicht zuletzt: Erlaubt ist es, die
Sicherheitspriifung etwas friher als geboten durch-
fiihren zu lassen, namlich schon im Monat vor dem
Ablauftermin der Priifmarke. Die Geltungsdauer der
néachsten Marke wird dadurch nicht verkirzt. Fiir man-
che Dispositionen in Fuhrparks kann diese Begtinsti-
gung hilfreich sein — etwa dann, wenn ein Lastzug auf
eine langere Fernfahrt geschickt werden muss.



Die SP ins Haus holen?

"Nur was rollt, bringt Geld ein" heil3t es bei den Trans-
porteuren. "Attraktiver Service fir unsere Kunden" lau-
tet ein Leitsatz in gutgefiihrten Kfz-Werkstatten. Fiir
die einen wie die anderen kann es deshalb interessant
sein, sich die Sicherheitspriifung ins Haus zu holen. So
kann der Transporteur den Stillstand von Lkw, Hangern
und Bussen fiir den SP-Check reduzieren und genauer
auf seine Einsatzplanungen abstimmen. So kann die
mit schwereren Nutzfahrzeugen befasste Werkstatt
einen zusatzlichen Dienst leisten, der sich oft mit War-
tungs- und Reparaturauftrdgen ihrer Kunden koppeln
|&sst. Dazu kommt ein weiterer Vorteil: Werden fest-
gestellte Méngel noch vor dem Abschluss einer Sicher-
heitspriifung behoben, kann das betreffende Fahrzeug
seine neue Priifmarke erhalten. Klar, dass sich diese
Begiinstigung nutzen lasst, wenn man den Priifer, Kfz-
Mechaniker und die notigen Geréte in der Firma hat.

Ob Fuhrpark oder Kfz-Werkstatt: Hat der Chef TOV
SUD bereits fiir anstehende Hauptuntersuchungen ins
Haus geholt, kann er diesen Auftrag problemlos auf
Sicherheitspriifungen ausdehnen. Wer erstmals an
eine solche Lésung denkt, muss sich vergewissern, ob
sein Betrieb bereits tiber die erforderliche Ausstattung
verfiigt und ob er diese eventuell ergénzen muss.
Nahere Auskiinfte gibt ihm die Anlage VIII d zur StVZ0
("Untersuchungsstellen zur Durchfiihrung von Haupt-
untersuchungen und Sicherheitspriifungen"). Dies sind
die Knackpunkte:

O Eine Halle oder ein (iberdachter Platz mit ausrei-
chenden Dimensionen fiir das Prifgeschehen muss
vorhanden sein.

O Ein stationdrer Bremspriifstand darf ebenfalls nicht
fehlen.

O Je nachdem kann zusatzlich eine Erganzung des
technischen Inventars geboten sein.

Einer Kfz-Werkstatt, die auf schwerere Tonnagen spe-
zialisiert ist, durfte die Erfiillung der beschriebenen
Vorgaben nicht schwer fallen. Ebenso verhélt es sich
bei Transportunternehmen, die {iber eine gut ausge-
ristete und fachlich beschlagene Werkstatt in der
eigenen Firma verfligen. Dann wird sich ein etwaiger
Mehraufwand far "TOV SUD im Haus" oft lohnen — vor
allem bei groReren Fuhrparks. Ergéanzender Hinweis:
Wenn lhnen in diesem Zusammenhang noch etwas
unklar ist — fragen Sie unsere Sachverstandigen.

Werkstatt: Anerkennung anstreben?

Verlockend kann es auf den ersten Blick fir eine Kfz-
Werkstatt mit einem gréReren Potential an einschldgi-
gen Kunden sein, sich um eine eigene Anerkennung
flir Sicherheitspriifungen zu bemiihen. Dann kann sie
den SP-Service komplett in ihre Regie tibernehmen,
die geforderten Checks und die Ausgabe neuer Priif-
marken an mangelfreie Fahrzeuge mit inbegriffen. So
ist es moglich, den Wartungs- und Reparaturbetrieb
noch praziser mit anstehenden Sicherheitspriifungen
zu verbinden.

Doch lohnt sich dieses "Sahnehdubchen" auf dem SP-
Angebot einer Werkstatt? In welchem Umfang wird es
wohl vom Kundenstamm angenommen; in welchem
Ausmal kann es weitere Interessenten anziehen?
Wird es folglich rentabel sein, oder ist "TUV SUD im
Haus" nicht doch die gtinstigere Alternative? Das sind
entscheidende Punkte, die vorher tiberdacht werden
miissen, denn: Die SP-Anerkennung einer Werkstatt
ist mit betrachtlichem Mehraufwand verbunden.

Was im einzelnen Sache ist, geht aus drei umfangli-
chen Rechtsvorschriften hervor: Der Anlage VIII ¢ zur
StVZ0 ("Anerkennung von Kfz-Werkstatten zur Durch-
flihrung von Sicherheitspriifungen") sowie zwei ergén-
zenden Richtlinien, namlich der "SP-Anerkennungs-
richtlinie" und der "SP-Schulungsrichtlinie". Hier die
wichtigsten Bestimmungen in Stichworten:



O Um eine Anerkennung zu bekommen, muss die

Werkstatt die einschldgigen Vorgaben der Hand-
werksordnung erfiillen.

Bedingung ist auch, dass die Werkstatt tiber Fach-
krafte mit "entsprechender Vorbildung und ausrei-

chenden Erfahrungen auf dem Gebiet der Kfz-Tech-
nik" verfigt. Hierher gehdren vor allem Mitarbeiter,

die eine Meister- oder Gesellenpriifung in einer
Sparte des Kfz-Handwerks absolviert haben.

Ehe ein Mitarbeiter mit Sicherheitspriifungen be-
traut werden darf, muss er nicht nur die beschrie-
benen Qualifikationen vorweisen, sondern auch
einen speziellen Schulungskurs bei einem aner-

kannten Lehrgangstrager besucht und die zugehori-

ge Priifung bestanden haben. Erst wenn die Werk-
statt (iber solches Personal verfiigt, winkt ihr die
Anerkennung. Ergénzender Hinweis: Alle drei
Jahre missen die SP-Spezialisten ihr Wissen in
einer "Wiederholungsschulung" auffrischen.

Mit einer "Dokumentation der Betriebsorganisa-
tion" muss die Werkstatt belegen, dass die "ord-
nungsgemal®e Durchfiihrung der SP" bei ihr ge-
wahrleistet ist.

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Fragen haben — unsere Sachver-
standigen beantworten sie gerne. Und: Bei jedem
Service-Center des TUV SUD kénnen Sie eine groRe
Zahl von Informationen rund ums Auto bekommen —
zum kostenlosen Mitnehmen. Auch aus dem Internet
konnen Sie diese Tipps abrufen. Auf der letzten Seite
dieses Tipps finden Sie die naheren Angaben.



